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Kit Hydraulique 
 

Pour pompe à chaleur  SDEEC 

Votre installateur : 

�����������	
�
�	�

�����������

 

 



2 
NOT0022 Notice  KIT Options B1 ECS 

Rev B 

SOMMAIRE 
 

1� Implantation des composants hydrauliques ____________________________________________________________ 2�

2� Installation - branchement __________________________________________________________________________ 3�

2.1� Raccordement électrique ______________________________________________________________________ 3�

2.2� Raccordement de la vanne 3 voies (si fourniture SDEEC) ___________________________________________ 4�

2.3� Implantation de la sonde ECS __________________________________________________________________ 4�

3� Principe de fonctionnement _________________________________________________________________________ 5�

3.1� Fonctionnement nominal ______________________________________________________________________ 5�

3.2� Marche forcée _______________________________________________________________________________ 6�

4� Le régulateur ____________________________________________________________________________________ 6�

4.1� Les paramètres du régulateur : _________________________________________________________________ 6�

4.2� Modifications des paramètres par étape : _________________________________________________________ 6�

5� Schémas électriques Kit ECS (ballon séparé) ___________________________________________________________ 7�
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 Implantation des composants hydrauliques 
 
 Vous trouverez ci-joint un schéma d’implantation préconisé par SDEEC, cependant chaque installateur peut adapter ou 
réaliser son propre circuit, à noter que la régulation décrite ci-après est conçu pour ce schéma. 
 

 

   IMPORTANT :  
Veuillez renseigner ou compléter la « fiche de mise en service réf : 7X2596BL » fournie                                                              
avec la PAC afin de bénéficier de la garantie usine. 

 ! 
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2 Installation - branchement 
 
2.1 Raccordement électrique 
 

Avec votre kit hydraulique, est fourni un boîtier électrique composé de 1 régulateur destiné à piloter la vanne 3 voies et 
l’alimentation du ballon ECS. 

 
A réception du matériel, il convient de sortir le boîtier et d’ouvrir la façade (4 vis plastiques). Vous disposez de 

passes fils pour raccorder votre alimentation, le bus CAN à connecter au boitier carte de la PAC, la résistance du 
ballon ECS et la vanne 3 voies. 
 

Afin de protéger votre installation, il est conseillé d’implanter un disjoncteur en tête (à ajuster suivant la puissance de la 
résistance ECS). 

 

  
 
Repérer le bornier et raccorder chaque élément : 
 
·  Connecter le câble alimentation (attention à la section du câble /puissance des résistances) sur : 

 
- les bornes L et N (phase + neutre) (attention  à l’équilibrage des phases pour une alimentation en triphasé). 
- Les bornes R, S, T et N (tri + N)  

 
·  Connecter la résistance (attention à la section du câble /puissance des résistances) du ballon ECS sur : 

 
- les bornes 5 et 6  
- les bornes 8, 9 et 10 

 
·  Connecter la vanne 3 voies sur les bornes 1 ; 2 et 3 (voir§2.2). 

 
·  Connecter le câble d’alimentation du circulateur ECS dans le cas d’une production d’ECS séparée avec 

échangeur à plaques et circulateur ECS, ou dans le cas d’un bouclage entre deux ballons. 
 
·  Connecter le bus CAN venant du boitier carte de la pompe à chaleur sur les bornes CAN H, CAN L et CAN 

GND. 
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2.2 Raccordement de la vanne 3 voies (si fourniture  SDEEC) 
 
 Afin de dériver convenablement le circuit d’eau provenant de la PAC sur le préparateur ECS, il convient de 
raccorder la V3V comme ci-dessous : 
 
Circuit hydraulique 
 

 

 
 
 

 
 

Circuit électrique 
 
Le moteur doit être implanté sur le corps de la V3V après avoir retiré la molette d’origine du corps. 
 

 

 

 
 

raccorder les 3 fils sur les bornes 7,8 et 9 en respectant l’ordre indiqué sur le 
schéma électrique joint (page 8) 

 
 

 
2.3 Implantation de la sonde ECS 
 

La sonde du boîtier ECS doit être implantée à l‘entrée du ballon ECS, dans un « doigt de gant » 
impérativement, arrivée eau chaude de la PAC, au plus prés du serpentin interne du ballon. Il est nécessaire de 
calorifuger convenablement cette sonde afin que la température de cet environnement soit homogène. 
 

Si les débits et les surfaces d’échanges sont bien dimensionnés la température de l’eau contenue dans le 
ballon doit être sensiblement identique à la température de l’eau produite par la PAC (température afficher sur le 
régulateur ECS).  

Eau chaude 
PAC 

Eau chaude 
chauffage maison 

Eau chaude vers 
préparateur ECS 
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3 Principe de fonctionnement 
 
3.1 Fonctionnement nominal 
 

1. Toutes les 24 heures, à l’heure que vous aurez choisi (heure et minute), la vanne 3 voies est actionnée 
pour faire circuler l’eau de chauffage vers le circuit « eau chaude sanitaire », c’est la PAC qui chauffe 
l’eau sanitaire.  

 
2. La pompe à chaleur alimente le circuit ECS au travers du serpentin dans lequel l’échange de chaleur se 

produit, jusqu’à arriver à la consigne ECS choisie (par défaut 50°C). 
Durant cette phase, la PAC chauffe sans tenir compte de sa régulation interne, sa sonde interne est « leurrée » 

jusqu’à obtenir la température de consigne du ballon ECS. Si cette dernière condition n’est pas atteinte 
l’étape suivante est enclenchée. 

 
3. Après la période de chauffe ECS de la PAC, la vanne 3 voies est actionnée en sens inverse (le circuit 

ECS est donc isolé de la PAC), et la résistance chauffante du ballon chauffe  jusqu’à obtenir le point 
de consigne résistance ECS que vous aurez choisi (par défaut 50°C). 

 
=>  La durée de production ECS du ballon ECS est la période maximum entre le temps de fonctionnement de la 

PAC plus de la résistance du ballon ECS (par défaut 1 heure). 
 

4. A la fin de la durée de la durée de production, l’eau chaude sanitaire est à température, le prochain cycle 
s’enclenchera à la même heure le lendemain  

 
NOTA : Dès que la température de consigne du régulateur ECS est atteinte, les cycles temporisés sont arrêtés 

et le ballon ECS n’est plus alimenté en chaleur. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANT : 
 
Plage horaire de fonctionnement : 
 

Il est recommandé de caler ces cycles fonctionnement durant les heures creuses (voir votre abonnement 
EDF) et lorsque les besoins en chauffage sont faibles (durant la nuit généralement), car la PAC n’alimente plus 
votre circuit de chauffage maison lorsque la PAC chauffe l’Eau Chaude Sanitaire. 

Exemple: 
Tarif EDF HC/HP journalier 
Réglage horloge  : début sur 23h30 sur une période de 3 heures (HC) 
Consigne ECS PAC  = 45°C 
Consigne résistance ECS  = 55°C 

55°c   
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45°c  

Température eau 
chaude sanitaire 

24 heures  

20°c   

Température 
en °C 

Temps de 
chauffe PAC 

Période 
résistance ECS 

Tarif heures creuses Tarif heures pleines 

Horaire sur 1 
journée 

Ballon ECS non chauffé Ballon ECS 
non chauffé 



6 
NOT0022 Notice  KIT Options B1 ECS 

Rev B 

 
3.2 Marche forcée 
 

Suivant votre besoin, il se peut que vous ayez une demande ponctuelle d’eau chaude lorsque celle-ci est 
épuisée, il faut donc « forcer » manuellement, et ce 2 heures minimum auparavant,  le chauffage de l’eau. 
Pour actionner cette fonction, il suffit de tourner le bouton « marche forcée résistance ECS. Cela enclenchera la 
résistance chauffante du ballon jusqu’à ce que son thermostat BTS ne l’arrête. 
 
4 Le régulateur 

 
4.1 Les paramètres du régulateur : 

  
 Suivant votre application, votre PAC (haute température ou basse température), il sera peut-être nécessaire 

de modifier les paramètres d’usine. 
 

Opt   Options Min Max Défaut   1 
 Ext  Extension     1 
  ex2 Habiliter module options ECS / piscine non oui non  2 
  ec1 Habiliter eau chaude sanitaire non oui non  2 
  ec2 Consigne ECS 0,0 65,0 50,0 °C 1 
  ec4 Consigne résistance  ECS 0 65,0 50,0 °C 1 
  ec6 Durée production ECS 0 24 1 h 1 
  h01 Heure production ECS 0 23 4 h 1 
  h02 Minute production ECS 0 59 00 m 1 

 
4.2 Modifications des paramètres par étape : 
 
 Les paramètres à modifier sont modifiables sur le régulateur de la PAC ou sur l’afficheur à distance de la 
PAC. Pour la modification des paramètres, reportez-vous à la notice de la pompe à chaleur. 
 
Paramètres à modifier par l’installateur seul : 
 

1. Rentrer votre mot de passe 2020. 
2. Aller dans le menu « Options » puis dans le sous-menu « extension ». 
3. Mettre le paramètre « ex2 » sur « oui ». 
4. Mettre le paramètre « ec1 » sur « oui ». 
5. Régler votre consigne de production ECS par la PAC avec le paramètre « ec2 ». 
6. Régler votre durée de production ECS avec la PAC en modifiant le paramètre « ec6 ». 
7. Régler votre heure de départ avec les paramètres « h01 et h02 ». 

 
Paramètres à modifier par l’installateur ou par le particulier : 
 

1. Rentrer votre mot de passe 1101. 
2. Aller dans le menu « Options » puis dans le sous-menu « extension ». 
3. Mettre le paramètre « ex2 » sur « oui ». 
4. Mettre le paramètre « ec1 » sur « oui ». 
5. Régler votre consigne de production ECS par la PAC avec le paramètre « ec2 ». 
6. Régler votre durée de production ECS avec la PAC en modifiant le paramètre « ec6 ». 
7. Régler votre heure de départ avec les paramètres « h01 et h02 ». 

 
NOTA : 

Une température d’eau de +55°C élimine tous risques  d’apparition de « légionellose », germe toxique pour l’être 
humain. Il faut cependant prendre quelques précautions d’usage pour ne pas créer des « bras-morts » dans le circuit, ces zones 
où l’eau ne circule pas peuvent être une source d’apparition de « légionelloses ».  

Il est à noter aussi qu’une eau chauffée à plus de 60°c solidifie le calcaire contenu dans l’eau et de  ce fait entartre 
prématurément votre cuve. 
 
Avertissement :  il n’est pas conseillé de modifier ces paramètres sans une bonne connaissance des incidences.  
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5 Schémas électriques Kit ECS (ballon séparé) 
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OBSERVATIONS : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
RN 113, le Pont de Barre 
34 430 St JEAN DE VEDAS 
tel : 04.67.07.01.70 
fax : 04.67.07.32.63  
 
site : www.sdeec.fr  
E-mail : info@sdeec.fr 


