L'expérience industrielle aux services de votre maison

Pompe a chaleur AIR/EAU
« Haute température »

Modéles commercialisés a partir du 01/05/2010

= PACG60 35T
= PACG60 45T

Votre installateur :

Remplir obligatoirement « la fiche de mise en service » jointe et la retourner par fax au 04.67.07.32.63
pour valider le début de la période de garantie
(cf. conditions générales de ventes SDEEC)

Notice technique
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1 Introduction

Lapompe achaleur PAC60per met de chauffer votre habitat en com
application seule « haute température » tout en conservant vos installations de chauffage existantes.

Ce procédé thermodynamique permet de limiter considérablement la consommation d’électricité (divisé
par 3 en moyenne en comparaison avec un chauffage 100% électrique) sans dégager de fumée ou autre gaz. De
plus la durée de vie de ces appareils est comparable auxré f r i gér ateurs ( méme systéme a
2 Recommandations a lire avant toute utilisation

2.1 Conditions générales de livraison

La PAC est conditionnée sur une palette sur laquelle elle est fixée et recouverte par un carton cerclé sur la
palette.

D'une fagon générale, le matériel voyage aux risques et périls du destinataire. Celui-ci doit immédiatement
faire des réserves écrites auprées du transporteur s'il constate des dommages provoqués au cours du transport.

2.2 Recommandations

Avant toutes interventionssurl " appareil, installation, mise en servi
en charge de ces opérations devra connaitre toutes les instructions et recommandations qui figurent dans cette
notice d’installation ainsi ugdupgojet.es ¢él éments du dossier
Le personnel chargé de |l a réception de | ' appareil, d e
dommage qu’ aurait pu subir | apparei/l pendant | e transp:

carrosserie.

L'appareil doit étre installé, mis en service, entretenu, dépanné par du personnel qualifié, conformément aux
exigences des directives, des lois, des réglementations en vigueur et suivant les régles de l'art de la profession.
Pendant | es phasies dépiamataglel, atdieomai ntenance, il est int
marchepied : sous la contrainte, la tuyauterie pourrait se rompre et le fluide frigorigéne pourrait entrainer de graves
brllures.

2.2.1 Consigne de sécurité

Mise en service
Nemettre | ' appareil sous tension qu'une fois |l es remp

Ne pas installer soi-méme cet appareil. Cette pompe a chaleur nécessite pour son installation du
personnel qualifié.

L’installation doit toujour s @& tsjpreteuradelprotécéona | a terr
Ne pas modifier | ’alimentation électrique.
Les appareils ne sont pas antidéflagrants et ne doivent donc pas étre installées en atmosphere
explosive.
Utilisation
1 Ne pas laisser les enfants introduire des corps étrangersdanslagri | | e de protection d
sur | e toit de | a pompe a chaleur. Les ailettes de

occasionner des coupures.

T Aucun obstacle ne doit eattrraazvears Il d éwiargi®duaentddtearn ed e ¢
Entretien

1 Ne pas essayer de réparer soi-méme cet appareil.

T Cet apparei.l ne contient aucune pi éce-ménesDémopteri bl e
 "un ou | autre des capots peut vaoersusee.xposer a des

f Couper | e courant n’est en aucun cas suffisant pou
(condensateur).

1 Ne pas ouvrir la pompe a chaleur pendant son fonctionnement.

Couper |7 alimentation si des br udontesterzatreinstalataux. s ur gi
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1 Avant tout nettoyage éventuel, couper |l e courant s

1 Ne pas utiliser de nettoyeur sous pression pour nettoyer la pompe a chaleur. Vous risquez de détériorer
| " échangeur a air et de fciruitséectmméen.ét rer de | ' eau da

2.2.2 Les symboles de danger

=> Risque de choc électrique

=> Risque de brdlure

2.2.3 Geénéralité

Tension : Avant toute opération, vérifierque | a tension indiquée sur | ' a
celle du réseau.

Usage : Cet appareil est destiné au chauffage.

Conditions d’utilisation : Voir les conditions nominales et les limites de fonctionnement dans la

notice technique. 83.7

2.2.4 Normes, prescription et directive CE

La gamme de PAC fabriquée par la société SDEEC est conforme aux directives auxquelles elle est soumise,
a savoir :
1 Directive CEM 89/336/CEE (modifiée par les directives 92/31/CEE et 93/68/CEE)
Normes harmonisées applicables :
- EN 55014 et EN 55014-2 concernant la compatibilité électromagnétique

1 Directive Basse Tension 73/23/CEE (modifiée par la directive 93/68/CEE)
Normes harmonisées applicables :
- EN 60335-2-40 concernant la sécurité électrique des pompes a chaleur électriques

91 Directive 97/23/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative aux
éguipements sous pression.

Normes et prescription a respecter par I'installateur :

» Raccordement électrique : - NF EN 15 100
- DIN VDE 0100
- DIN VDE 0185
- DIN 18382
» Installation et équipement des tuyauteries d’eau
Pour | a sélection etrilesi nds'teaalul,atiilo nf aduets etxuayma unteer

réglementations et prescriptions de sécurité en vigueur.

2.2.5 Laplaque signalétique

Chaque PAC est identifiée par une plaque signalétique sur laquelle sont reportées les informations
principales :
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modéle -
alimentation | POMPE A CHALEURINOX 6518 |
pUISSB.nCG Chauffage 'J—‘maﬁon 400V/3/50Hz ‘ ‘ Puissance Wffage 18 kW ‘

intensité maximum

type de fluide réfrigérant
numéro de série
coordonnées fabricant

4333083383138

‘SDEEC 04.67.07.01.70 sdeec@wanadoo.fr ‘

2.2.6 Les conditions de garantie

Pour bénéficier des garanties sur les pompes a chaleur SDEEC, il est obligatoire de remplir et de
renvoyer la fiche de mise en service a SDEEC, afin de contrdoler| es condi tions d’'intégr
chaleur dans son milieu de fonctionnement.

Toutes les garanties sont considérées « retour atelier », ce qui implique un transport aller-retour dans
notre usine (SDEEC ne prend pas en charge le transport). Les retours atelier doivent étre validés par un
technicien de la SDEEC et une fiche d’accord de retour vous sera transmise pour vous le confirmer. A la
suite, le bon de retour est a renvoyer a la SDEEC.

3 Indications techniques
3.1 Les atouts
= la carrosserie INOX 304L brossé qui confére a la PAC une robustesse et une protection contre les

attaques du milieu extérieur.
= I’échangeur a plaques en INOX 316L garantie le meilleur échange thermique et une trés longue durée de

vie.

= le compresseur qui emploi les derniéres technologies du marché : SCROLL.

= larégulationassur ée par un automate électronique gere | a t
consigne donné ouempér danuteivarlrieahbl ¢ suivant | air e
sont pilotés aussi par cet automate.

= leniveausonoreest d’un niveau assez bas grace notamment al

= le dégivrage trés efficace par temps froid et humide estassurépar un f oncti onnement pa

cycl e
= le conseil et I'installationa s sur és par un réseau d’'installateur agr
= leserviceaprésventet r és r éactif de part | ’'i mpbmntation de no

pendant une courte période.

32 L6®qui pement fourni

3.2.1 Le cordon chauffant

Afind évi ter tout ri sque d’'accumul ation de glace dans
série, chaque pompe a chaleur. Ce dernier parcours le bas de la batterie et le fond du bac pour permettre un
écoulement optimum méme a basse température. Ce cordon est autorégulé et sa sonde en extrémité doit étre
mai ntenue en | " air, dans sa position d’origine.

La consommation électrique de ce cordon reste trés faible par rapport au gain de performance acquis par
pompe a chaleur, le COP reste donc sensiblement le méme.

3.2.2 Le capteur de débit

Afin de prévenir un éventuel défaut du circulateur d°
gue |l orsqu’ il y a circul atielnh duean, déhepressode atdédi f f
enclenche une al arme avec arrét de | a machine en | " abse

3.2.3 Lasonde de température extérieure

Pour 1l e fonctionnement de | a pompe a c haésuula RAC,poue s o
un fonctionnement optimal de | a pompe a chaleur, il est
la pompe a chaleur et de tout autre élément qui pourrait erroné son information (exemple : soleil).
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3.2.4 Lecontrbleur de phase

Dans le cas d'alimentation en triphasé, avant la mise en service, s'assurer de I'ordre correct de rotation

des phases.Le contr 6l eur d’ordre de phases (CP) interdira

d’ alimentation nredrseonotu psais udnaen sp hlasoe e st leavdyaneesttalemé L’ o

en continu. Si |l e voyant clignote, c¢c’est qu’il n'y a
325 Léafficheur ° distance

Sur cette pompe achaleur, | ' afficheur a di st|

L’ usation de cet afficheur est sem

le réglage des paramétres. La seule grande différence entre ces deux

affichages est que tout est en | et
Trois modes supplémentaires sont disponibles sur cet afficheur :

1 Le mode « lecture dégivrage » accessible en appuyant sur
la fleche de droite.

1 Le mode « lecture des entrées et sorties de la machine en
appuyant sur la fleche de gauche.

1 Le mode « test des éléments de la machine » en appuyant
sur la fleche de gauche puis sur«entrée» . Ce mod
accessible que si la machine est en arrét.

Il'y a également un menu supplémentaire qui est le menu « Historique »
qui permet de visualiser toutes les alarmes qui ont été activées.

3.2.6 Lasonde de température extérieure
Pour | e fonctionnement de | a pompe a chaleur, une so
un fonctionnement opti mal de |l a pompe a chal eur, il est

la pompe a chaleur et de tout autre élément qui pourrait erroné son information (exemple : soleil).
Utiliser :SONDKITiDER BOIE f

3.3 Les dimensions

Iy

Sortie d’'es
1 % pouce (40x49)

Entr ée AC ea
1 % pouce (40x49)
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3.4 Le fonctionnement

Le principe de product i on chaléuconsistegd emmagasineralé Féaergieo mp €
contenue dans I’air, grace a un échangeur a air, et a 'optimisera | ' a i acbmprasseurnCette énergie est
ensuite dirigée vers un autre échangeur, a plaques en inox, qui libére cette énergie au circuit d’eau de votre
maison. Ce transfert d’ énfuidgfrigorigeheesé tfoevant dars le ainciat frigorifiqgue de la
machine.

3.5 Lefluide frigorigéne

APPAREILS CHARGES AUR 407 C

« Le fluide R 407 C, contrairement au R 22, n'est pas un fluide pur mais un mélange composé de : 23% de R 32 +
25% de R 125 + 52% de R 134 A.

e Les compresseurs approuvés pour fonctionner palyokester.c

11°2

INSTRUCTIONS CE
1 - Ne jamais rajouter de I'huile dans l'appareil; le compresseur est chargé d'une huile spécifique, polyolester.
(POE), qui ne tolere pas la présence d'autres types d'huiles.
2 - Les instruments utilisés pour :
-la charge,
-la mesure des pressions,
-le tirage au vide,
-la récupération du fluide, doivent étre compatibles et uniquement utilisés pour le fluide R 407 C
3 - Le poids du réfrigérant contenu dans la bouteille de stockage doit étre vérifié en permanence. Dés que le poids
restant est inférieur a 10% du poids total, ne pas l'utiliser.
4 - Dans le cas d'une nouvelle charge :
- ne pas utiliser de cylindre de charge,
- utiliser une balance et une bouteille de R 407 C a tube plongeur,
- charger le poids de R 407 C suivant la valeur indiquée sur la plague signalétique
5 - La charge doit impérativement étre réalisée en phase liquide.
6 - En cas de fuite, ne pas compléter la charge : récupérer le fluide restant pour le recyclage et refaire la charge
totale. La récupération, le recyclage ou la destruction du fluide, devront se faire en accord avec les lois en vigueur
dans le pays concerné (directives ROHS 2002/95/EC).
7 - En cas d'ouverture du circuit frigorifique, il est impératif :
- d'éviter au maximum la pénétration de I'air ambiant dans le circuit,
- de remplacer le déshydrateur,
- de réaliser le "tirage au vide" a un niveau minimum de 0.3 mbar (statique).
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3.7 Les performances
Les conditions :

Tous nos modéles de PAC sont testés dans notre chambre climatique suivant une méthodologie conforme
a la norme européenne EN 14511.

Tableau des caracteristigues PAC 60
Conditions Nominales Chaud : +7°C [DB] B°C - Entrée d'eau 30°C - Sortie d'eau 35°C Conditions
Nominales Froid : Air Extérieur 35°C - Sortie eau plancher 18°C - Sortie eau Ventilo convecteur +7°C
Limite de Fonctionnement : Entrée d'air -5°C/-10°C/-15°C Sortie d’eau B0°C/55°C

PCHALFE. P.FROID PLISSAMNCE cop INTEMSITE
PAC B0 wwson  wmason  sesre=  cialD TENSION MaxX AUIE Debit RACCORD PODS DIMENSIONS =

PACBO-07M 6600 5000 1600 441 230,/1,/50Hz 145 R407C 071 1"26x34 100 B815/110/455 37
PACEO-10M 10500 8800 2450 4.3 230,1,/50Hz 206 R407C 113 1"26x34 103 815/110/455 37
PACBO-12M 11900 10100 2820 42 230,1,/50Hz 25 R407C 1.28 1"26x34 105 B815/110/455 37
PACBO-15M 14700 12500 3450 43 230,/1,/50Hz 29 R407C 1.58 1"26x34 115 112/110/455 39
PACED-15T 14600 12700 3400 4.3 400/3+N/50Hz M R407C 1.57 1"26x34 115 112/110/455 39
PACEBO-20T 20500 18800 4900 4.2 400/3+N/50Hz 12 R407C 221 1"26x34 1688 112/110/455 40
PACED-28T 28700 27300 6500 44 400/3+N/50Hz 16 R407C 309 1"/240x49 285 122/110/455 41
PACBO-35T 35500 32500 8100 44 400/3+N/50Hz 21 R4D7C 383 1"/240x48 295 170/100/100 4B
PACEOD-45T 43500 39700 9800 44 400/3+N/50Hz 25 R407C 469 1"/240<49 315 170/100/100 48
PACED-56T 57400 54600 13000 44 400/3+N/50Hz 2x16 R407C B9  1"VE40x49 570 170/100/100 51
PACBO-90T 87000 79400 19600 44 400/3+N/50Hz 32 R407C 938 1"/240«49 630 170/100/100 53

Decibals
2 10m

Watt Watt Watt cop Volt A Auide M3/h Pouces Kg Cmn

Tableaux des puissances + COP : production eau a 50°C et eau a 65°C de 7°C a -15°C air :

TEMPERATURE ENTREE AIR EVAPORATELIR
PAC 60-35T
-15° -10° -5° o° +7°
Puiss. 8 35°C [Watt] 16795 20235 24495 289465 35500
| Puiss. Absorbée [WWatt) 5818 6308 6873 7441 B0OBB
Uq.l Puiss. 8 40°C [WWatt] 16390 20164 24140 28755 34080
g Puiss. Absorbée [WWatt) 6308 6985 7528 8068 86086
% Puiss. 8 45°C [Watt] 16188 19525 23785 28400 33722
Ej_, Puiss. Absorbée [Watt) 6923 7915 8239 8854 9483
% Puiss. 8 S0°C [Watt] 15783 19170 23430 276390 33015
; Puiss. Absorbee [WWatt) 7500 8198 9018 9592 10293
% Puiss. 8 55°C [Watt] 18403 23075 27335 31930
= Puiss. Absorbée [Watt) 8745 9868 10521 11067
E Puiss. 8 BO°C [Watt] 22720 26625 30175
Puiss. Absorbée [WWatt] 10796 11386 11614
TEMPERATURE ENTREE AIR EVAPORATELR
PAC 60-45T
-15* -10® -5° o° +7°
Puiss. 8 35°C [Watt] 20580 24795 30015 36105 43500
a Puiss. Absorbee [VWatt) 7129 7730 8422 9117 9886
w Puiss. 8 40°C [VWatt] 20084 24708 23380 35235 41760
|.E.. Puiss. Absorbée [WWatt) 7730 8539 9222 9886 10545
E Puiss. 8 43°C [WWatt] 19836 23925 239145 34800 41325
H} Puiss. Absorbee [WWatt) 8483 9208 10096 10843 11595
% Puiss. 8 S0°C [Watt] 19340 23490 28710 33930 40455
; Puiss. Absorbée [VWatt) 9190 10046 11050 11753 12612
‘% Puiss. 8 55°C [Watt] 22550 28275 33495 39150
E Puiss. Absorbée [Watt] 10715 12092 12892 13562
E Puiss. 8 B0°C [Watt] 27840 32625 36975
Puiss. Absorbee [WWatt) 13229 13952 14231
9
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3.8 Les options

Les options spéciales : HC, EJP/Tempo ou Marche/Arrét a distance et option spéciale (relais par T° extérieure)

La régulation comprend plusieurs fonctions spéciales dont deux de type « économie » qui font la gestion
soit des heures creuses etEJPheures pleines (HC), soit de
Le type HC va changer la consigne de la PAC afin de remplir le plus possible en énergie calorifique le
ballon tampon lorsque I’électricité colite moins chére. Vous avez la possibilité de régler la consigne lors du

passage aux heures creuses. (Voir § 6.5 ; parameétre Y06 et Y07)

Le type EJP indique a la régulation que I'électricité colite trés chére et que le chauffage par les systemes
a combustion devient plus rentable que la pompe a chaleur. La régulation va arréter la PAC et faire fonctionner un
systéme pl us r EXPtowldsjjoers rbuges endrengo dorit activés. (Voir § 6.5 ; paramétre Y06)

Vous avez égal ement TPoptiop spgcsaleEIA corhinee Mdrthe/Arrét a distance en
vous servant de | " entrée EJP/HC pour Eeonmégnecter un inter.
Vous avez aussi un mode dit « spécial », ou vous avez la possibilité de contrbler un relais pour un
appoint électrique ou une chaudiére en reléve, par rapport a une température extérieure choisie. (Voir 86.5 ;

paramétres Y06 et Y08)

La Gestion du circulateur

La régulation de la PAC a la possibilité de contrdler le circulateur du circuit primaire. Si vous contrblez
votre circulateur et que la pompe a chaleur est sur « arrét », deux modes de fonctionnement restent actifs.
Ces deux modes sont :

1 Le mode antigel: Le circulateur est alimenté et fait
I "installation si |l a température extérieure desc
1 Le mode dégommage (ou anti-collage) : Le circulateur est alimenté 10 secondes, 1 fois toutes les
24h.
D" origine, |l e circulateur se met en route si vous to

Un autre mode est disponible sur la régulation de la PAC : Le mode « arrét en régulation ». En activant la
fonction, Le circulateur se met en route que lorsque la PAC est en demande. Cela évite que le circulateur
tourne en continu.

Pour avoir |l a possibilité d’ ut idétenspératurecdans umalaigtdegant, f au
dans la partie basse du ballon tampon, avec de la pate thermoconductrice (voir schéma hydraulique). Ensuite, il faut
l a raccorder en remplacement de | a sonde d.eousuneledtuee d’ e a

optimale de la température par le régulateur, la sonde doit étre rallongée avec du cable 2 x 0,52 blindé et
installée dans les régles de I’art.

Attention : Lorsque vous choisissez de piloter le circulateur en régulation, il faut absolument
modifier les parameétres associés comme décrit dans le § 6.2.

Le mode Vacances

Le mode Vacances est une fonction de la régulation de la machine qui permet son arrét et son
redémarrage, selon une date et une heure, tout en gardant les sécurités du circulateur si celui-ci est branché sur le
boitier carte. (Voir §6.5 ; paramétres f01 a f11).

Le mode Confort

Le mode Confortest un mode de I a PAC qui per met , l orsqu’ el |
h or ai abaissembnt ou d’augmentation de la consigne, (activable par jour de semaine). (Voir 86.5 ;
paramétres p0l1 & p20).

Léafficheur ° distance

Surcette pompe a chaleur, un afficheur a distance peut v
semblable a | "utilisation du régul ateur pour | e réglage
affichages est que toutestenlettressur | ' af fi chage a distance.

Trois modes supplémentaires sont disponibles sur cet afficheur :
1 Le mode « lecture dégivrage » accessible en appuyant sur la fleche de droite.
1 Le mode « lecture des entrées et sorties de la machine en appuyant sur la fleche de gauche.
1 Le mode « test des éléments de la machine » en appuyant sur la fleche de gauche puis sur
«entrée». Ce mode n’'est accessible que si  a machine
Il'y a également un menu supplémentaire qui est le menu « Historique » qui permet de visualiser toutes les
alarmes qui ont été activées antérieurement.
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3.9 Guide des propositions SDEEC
Pour vous accompagner et vous guider sur vos installations, SDEEC propose divers Kit hydrauliques :

- Circuit primaire

- Ballons de mélange ou mixte (avec ECS)

- Reléve de chaudiere

- Appoints électrique (réchauffeur ou dans ballons)
- Régulation par zones

- Chauffage piscine

- Eau Chaude Sanitaire

N’ hésitez pas a nous contacter.
4  L’installation
41 Comment | 62 nstaller
Préambule :

Avant toutes interventions sur [Iappareil (installation, mise en service, utilisation,
maintenance), le personnel en charge de ces opérations devra connaitre toutes les instructions et
recommandations qui figurent dans cette notice d’installation ainsi que les éléments du dossier
technique du projet.

e Le personnel chargée de | a réception de | appareil
tout dommage qu’ aur ai-t pu subir | " appareil pendant
chéssis et carrosserie.

« L'appareil doit étre installé, mis en service, entretenu, dépanné par du personnel qualifié, conformément

aux exigences des directives, des lois, des réglementations en vigueur et suivant les regles de l'art de la
profession.

e Pendant | esl ahbaers dtidgpahnage, de maintenance,
comme marchepied : sous la contrainte, la tuyauterie pourrait se rompre et le fluide frigorigéne pourrait
entrainer de graves brdlures.

L6i mplantation

= LaPACdoitétreimpér ati vement installée a |’ exteérieur

= L’'installation doit étre faite par un professionn
= Choisir un endroit ou | "air soufflé ne dérangera
= Vérifier la compatibilité du niveau sonore de la machine avec le niveau sonore environnant. (voir tableau de

performances de la machine).

S’assurer qu’ aucune source de chaleur ne rayonne
Choisir un emplacement disposant des dégagements nécessaires au bon fonctionnement de la pompe a
chaleur (voir fig.4, encombrement minimum).

Autour de |l a pompe, l a surface portante doit étre
1 convient d’'éviter un emplacement exposé aux éc
du ventilateur).

438

438

Nota:|l ' écoubdemensbndensas peut étre tres important
soin particulier & leur écoulement.
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Il Ecoulement eaux condensas !!

4.2 Leraccordement hydraulique de votre PAC

Par défaut, un circuit hydraulique primaire doit étre prévu, les débits de la PAC et du circuit de chauffage de
la maison étant différents, il convient de séparer hydrauliquement les deux circuits. La composition de ces circuits
est & convenir avec votre installateur en fonction de votre équipement existant.

4.2.1 Recommandations et schéma de principe

Le circuit primaire doit contenir :

- des flexibles de chauffage en sortie de PAC pour isoler les vibrations du compresseur.

-uncirculateuradapt é aux pertes de charges de | '"installation.

- un ballon de mélange pour séparer hydrauliquement le primaire et le secondaire. Pour le dimensionnement de ce

bal l on, i e s 20 LikWw mlans l& balldn, sdit 260k pourrl3kW. Un volume plus important améliore le
rendement de | "installation (r éserve edie denaeRAG (éete ldsiceug-oni b
cycles).

-un vase d’expansionpour compenser | a dilatation du fluide de <c¢ch
l i nstall ati on.

- un filtre a tamis ou vanne filtre pour filtrer les impuretés du circuitetpréserver | ' échangeur a pl a
-un purgeur dlairpour évacuer | " air présent dans | e circuit hy

mélange ou au point le plus haut du circuit.
- une soupape de sécurité pour limiter la pression du circuit hydraulique a 3 bar.

-unevannederéglagepour régler | e débit d’'eau du circuit primai
- un détecteur de débit, fourniaveclaPAC,pour détecter un éventuel défaut de
- un débitmétre permettant de lire le débitcirculant dans | ' échangeur a plaques de

- un doigt de gant avec de la pate thermoconductrice sur la partie basse du ballon permettant de lire la
tempér at ur e ddanmsdeicasddiunebgestionalm circulateur en régulation.

- un kit anti-glycol ou du glycol dans | i nstallation pour éviter tout r
chal eur en cas de coupure d’'électricité.

12
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E:CU@MAIRE

Classique

Départ Radiateurs

-

Module Primaire :
Débimétre
Circulateur
Groupe de sécurité N
Systéme de remplissage et Vidange \ e L\

Vannes d'isolement avec thermomatre

. .
- Boitier de

, Réguiation PAC

Flexible Vase

e CROUIT ELECTRIGUE PAMAIRE

)

.

Retour

Vanne disolement Radiateurs

(stur# f_&"; —(-

Vanne diisolement a tamis

> Départ “

Ballon Tampon
de 300 a 2000 litres

Résistance électrique en sécuritd

Kit Anuglycol ou glycol ou en appoint

Vous disposez de raccor de a0249 (1 peucd V2§ i éssfarternantecondéillé deu e n
raccorder des tuyauteries flexiblesaf i n d’ éviter | a propagation de vibrati
il est primordial,, qgue | ors du serrage desepaavritlartess s e
tuyauteries en les maintenant a I’'aide d’une clé plate.

4.3 Leraccordement électrique de votre PAC
4.3.1 Alimentation générale
Lors de I'utilisation de cet équipement électrique, vous devez respecter certaines consignes de sécurité
élémentaires :
= Assurez-vous de couper |'alimentation générale (au niveau des disjoncteurs) avant de
procéderal ' i n st a ll'enadtien denla peripe a chaleur et de ses éléments électriques.
= La position « arrét » ne permet pas d’intervenir, pour quelques entretiens, sur la PAC.
= Tous les fils électriques de la pompe a chaleur doivent satisfaire aux codes électriques locaux
selon la norme C15-100 en particulier en ce qui concerne le raccordement a la terre.
= Le circuit doit étre installé par un électricien agréé qualifié.
= LTalimentation électrique de la pompe a chaleur doit étre protégée par un disjoncteur différentiel
30 mA courbe D sans partage d alimentation avec aucun autre appareil.
= Vérifier que | a tension et | a fréquence d’'alim
pompe a chaleur.
= L’ al i ment pompea chaldueserh @alisée suivant le schéma électrique joint.
= Dans le cas d'alimentation en triphasé, avant la mise en service, s'assurer de I'ordre correct de
rotation des phases.Le contr 6l eur d’ ordre de phases ppaehsiled 3nphasasd i r ¢
d’alimentation ne sont pas dans | ' or dr e deuoyant estialiumé emh a s
continu. Si |l e voyant <clignot e, c'  est qu’ il n"y a pas |
Caractéristiques électriques
Modele PAC60 35T PAC60 45T
Cébleafal_imentation_ souple 5G 5G
. |p|r_r1um requis - 6 mm?2 6 mm?
Longueur élevée = section plus importante
Alimentation 400V 400V
Distribution 3Ph+N+T 3Ph+N+T
Intensité max. (en amperes) 27 35

DES DEGRADATIONS, SUITE A UNE MAUVAISE ALIMENTATION OU UN
MAUVAIS BRANCHEMENT, NE SONT PAS COUVERTES PAR LA GARANTIE.

13
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= Ouvrez le boitier du sectionneur qui se trouve
a I'extérieur de la machine.

= Branchez | es cabl es C
bornes prévues pour.

= Refermez le boitier.
= La machine est raccordée électriquement.
432 CObl age de | 6afficheur ° distance du r®gul ateur

Pour cabler votre afficheur a distance, il vous suffit de

raccorder le céble RJ11 (6 conducteurs) venant

| mafficheur, sur | e connec
carte de la pompe a chaleur (voir photo ci-contre ou

schéma bottier carte §4.3.6 ; connecteur J5).

4.3.3 Cablage circulateur (option)

Si vous souhaitez contrdler le circulateur, en régulation 1@\/ AEJP CIRCUL
‘u .” - - L :

ou avec le bouton Marche/Arrét de la PAC. Il vous suffit

de brancher | etion, deivdtre circulataur
ou du contacteur de votre circulateur a contrdler, sur le
bornier pré vu pour , dans | e boi

suivant: en partant de la gauche vers la droite, N
(neutre), L (phase) puis T (terre).

Si vous souhaitez vous servir du mode « Economie », il
vous suffit de brancher les fils pilote, venant des bornes
Cl et C2 du compteur électrique ou le bouton
Marche/Arrét a distance (contact NC), sur le bornier
prévu pour (EJPHC) sur le boitier carte.

Si vous utilisez le mode spécial « EJP » ou « OS »
(option spéciale), vous pouvez raccorder votre relais en
230V sur le bornier prévu pour (AEJP) sur le boitier
carte.

14
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4.3.6 Le boitier carte

w2 O At
o Koo coomas i
® SDEEC
C2 VEN . DB1 '('443 @) A m— S ML
- m C1_WEN e
CO KM2 L1
F3 |
MONO
IS ws ()
CAN S
TR2 RE1 H?> :DN
DB! SEC_CP WEN
BOB_EV T_SE:
HWSKW1@ -
R it G1[J
lm;tj J12 [@-1@v |AETP|CIRCUL] ~ 8%
E A YT S EAL 718 719 J20 J21 T22 J23 J24 J25 I26
717 J29 J13
VAl
J14 J16
732 P_ET /A VENT_1 A
J‘BE ‘ ‘EJPHC‘TXRX‘ GND L H|
J3a
IN 328 727
VENT-2 733 T/R1 [ L3 | L2 | Lt | N JponD[PGND[T1 | T2 | T3
J34 MONO L N |PGND| PGND| C R S
ouT 135 —
} COMM
Nomenclature :
C1 WEN | Connecteur J1/J2 Condgnsateur M/A Connecteur J27 Bouton marche/Arrét
ventilateur 1
C2 VEN Connecteur J3/J4 Cond_ensateur VENT_1 | Connecteur J30 Ventilateur 1
ventilateur 2
CAN Connecteur J5 Afficheur a distance VENT_2 | Connecteur J35 Ventilateur 2
KM1 Contacteur AEJP | Connecteur J13 Sortie EJP
compresseur
KM2 Contacteur Ventilateurs | CIRCUL | Connecteur J13 Circulateur
C_PHAS Contrdleur de phases EJPHC Connecteur J33 Entrée EJP/HC
DB1 Connecteur J6 Détecteur de débit TXRX Connecteur J33 Sortie BUS
SEC_CP Connecteur J7 Sécurité compresseur CAN Connecteur J33 Sortie CAN
BOB_EV Connecteur J8 Ele(ftrgvan_ne Loull Connecteur J20 Phase (monophase)
d’'inject ou Phase 1 (triphasé)
\YZAYS Connecteur J9 Vanne 4 voies L2 Connecteur J19 Phase 2 (triphasé)
HP_SEC Connecteur J10 Sécurité HP L3 Connecteur J18 Phase 3 (triphasé)
CAP_HP Connecteur J11 Capteur atlejpressmn N Connecteur J21 Neutre
S EAU Connecteur J16 Sonde de so PGND Connecteur J22 Terre
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5 La mise en service

Les précautions avant la mise en route :

IMPORTANT:l es pannes ou casses matéri el d u e géf. akH_KIT_mb_sLeQa) Cc €
dans | "installation ne sont pas prises en charge par | a
Controler :
» keerage correct des raccords hydrauliques et le fonctionnement correct du circuit hydraulique :

= Purge des circuits, = Pression hydraulique

= Position des vannes = Filtre propre (circuit désenboué)
e Qu' il n'y ait pas de fuite d’' eau.
e La bonne stabilité de | a pompe.
e« La b o edesfisteecahles électriques sur leurs bornes de raccordement. Des bornes mal serrées peuvent
provoquer un échauffement conduisant a | a destruction d
e La bonne isolation des céelifleemuvantlescaupen. ques de touts bo
e Du raccordement a |l a terre.
* Que |l a facade soit bien fixée.
* Qu'il n'y ait plus ni outil ni autre objet étranger d:

Mise en route :

Le réglage du débit d’'eau doi tdessaus. il doissp faire ¢par en débiimetdeé b i t
installé sur le circuit primaire.

IMPORTANT : Un débit non conforme aux indications suivantes engendre une dégradation des
performances de la PAC.

Débit nominal a régler suivant machine :

PAC 6035T = 3.83 m3/h ou 63.8 I/min

PAC 6045T =4.69 m3/h ou 78.1 I/min

La PAC est réglée d'usine pour f oncreitempératare decansigne de o mm:
40°C, le fonctionnement suivant décrit un cycle de base :

Avant la mise en route :
= La PAC est implantée et raccordée électriquement et hydrauliqguement conformément aux indications des §

3et4.
= La facade est fixée correctement.
= L'interrupteur aréét» sur |l a position «
= Le régulateur s’ affiche suivant |l e 85. 2.
> La température de soredaie d’'eau affichée cligno

Mise en service

= Mettre | ' interruptarehes. sur | a position «
2 La température de sortie d’'eau affichée ne clignote
2 Si aucun défaut n'est releveée et qgue | a PAC est en

compresseur s’ affiche.

Fonctionnement nominal

= Au bout de quelgqgues minutes |l a température affichée

= En fonctionnement nor mal (pas de cycle de dégivrage
température de consigne atteinte.

= L' af fidawhargéegul at eur mentionne | es él éments actionné.

clignote, cela impliqgue que son démarrage est soumis a une temporisation préréglée.

Arrét de la PAC
= Mettre | '"interruptréxur sur | a position «

17
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6 Configurer vos parameétres
6.1 Principe de régulation

La fonction du régulateur est de commander les divers éléments de la PAC suivant une température souhaitée
(température de consigne) ou suivant |l a température ext

= Température de consigne seule (HLC=non): le besoin en eau chaude de votre installation est trés précis
et constant, l a PAC stoppera sa production dés que
guelque soit la température extérieure.

= Loideau( HLC=o0oui ) : c’' est en fait un combiné car on r e
extérieur a |l aquelle la 1oi d’"eau se déclenche (SH
régulateur fait varier la température de consigne suivant le diagramme ci-dessous. Plus la température est
basse plus le besoin en eau chaude est important (et donc plus la température de consigne augmente).
Cette utilisation permet une économie d’'énergie ¢€élec
cycles de démarrage sont trés consommateurs.

Important: par défaut, Il a |l oi d’'eau n’'est pas acti vwie§4d3lle p
pour le réglage a effectuer si besoin.

4

Min | Max |Default |U.

M.
¢pC + SH1 = tdC T° départ Chaud  |-40,0]/150,0| 15,0 | °c
A tFC T° fin Chaud -40,0/150,0| -50 | °c
cpC | Compensation Chaud [-15,0] 30,0 | 18,0 | °c
Consigne Chaud SHH | 40,0 | °c
cpC
v
S N T T L T

e

Température extérieure en °C

T e e i

9]
-

1
I
1
I
I
1
1
1
|

d

-+

6.2 Régulation du circulateur avec sonde eau dans le ballon

Trois parametres sont a régler obligatoirementpour | " arr ét en régulation du ¢

1 RH1=5°C
1 SHH=50°C
1 ARP=0UI
Si vous n’'arrivez pas a reégler un de ces parametres, ap,

18
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6.3 Présentation de votre régulateur

1 A)Alamise soustension:

Lors de la mise sous tension du régulateur MCX06C, la version du programme s'affiche comme indiqué ci-
dessus. Indication sur la version « logiciel et matériel ».

1 B)Au démarrage :

Voici un exemple de masque apparaissant aprés l'initialisation :

Masque principal

I M
& ( O
\ | [ / D F
\ // \\ 7//
. e ) -
* /// 7ﬁ\‘\ p” TN
! \ f 3) \
:51/: ( o :. ( | )II }
LY \\ e Y, '\J_ /
N L \\\‘;v/,
17,6°C: Correspond a |l a sonde température de sor |

45,0 : Correspond a la température de consigne ou demandée.
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1 C) Signification des symboles affichés :

Symboles

Désignation du symbole

Fonction / Rble

Dégivrage en fonctionnement. Clignotement : signale une

Dégivrage attente de dégivrage.

Mode froid Fonctionnement en mode froid.
Mode chaud Fonctionnement en mode chaud.
Ventilateur Ventilateur en fonctionnement.

Compresseur

Compresseur en fonctionnement. Clignotement : signale une
mise en route imminente du compresseur.

SOFOON® ¥k

Horloge Affichage de | ' heure.
Résistance Résistance d  appoint en fonc
Pompe Circulateur en fonctionnement.
EJP/HC Mode économee d’' énerg
Mesure de la valeur en Degrés.
% Pourcentage Valeur en Pourcentage.
bar Bar Mesure de la valeur en Bar.
Alarme Signale |l a présence d’'un déf
20
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1 D) Utilisation des touches :

Symboles Touches Nom Réle & fonctions
- Affichage des différentes températures et pressions depuis le
N i masque principal.
Fleche bas - Permet la diminution des valeurs ainsi que le défilement vers
le bas.
- Quand on appuie pendant 5 secondes : sélection des modes
chaud ou froid depuis le masque principal si entrée digitale
Fleche haut - inactive.
- Permet 'augmentation des valeurs ainsi que le défilement
vers le haut.
- Affichage des différentes alarmes depuis le masque principal.
Croix Quitter -Permet | " annul at iowlasortleedespa@us a m
menus.
- Affichage du menu paramétrage (Log;Par;Ala;SEr) depuis le
Fleche coté Entrée masque principal.
-Permet | a validation ou | 'en
21
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6.4 Procédure de modification

A) A savoir:

= Les parametres wqgntl ar éngoldédsf i c’ad 9 iom

préférable que votre installateur valide ces changements.
= Les parametres suivants

principalementlaL oi aud 6 e

43

per mettent

dans

e me

Pour accéder a ces parametres, voir le chapitre 6.4 « les parameétres ».

2 niveaux d’accés sont disponibles et a rentrer dans le menu Log (voir ’'exemple de modification de la
consigne chaud)avant d’ all er
particulier (mot de passe : 1101). Le deuxi

es
est

des parametres n

d’ adapter |l es per

p ar a reeétant accesgible paur ld e s

pour

= Les autres paramétres pouvant étre affichés ne doivent pas étre modifiés.

B) Procédure de réglage des paramétres du régulateur :

Commencez par afficher le menu de paramétrage
en appuyant sur la touche « entrée ». Vous arrivez
sur le masque Log (login = mot de passe). Pour
passer au menu suivant, appuyez comme indiqué a
coOté :

Vous arrivez au menu Par (Parameétres). Pour
passer au menu suivant, appuyez sur « fleche du
bas ».

Vous arrivez au menu ALA (Alarmes). Pour passer
au menu suivant, appuyez comme indiqué a coté:

Vous arrivez au dernier menu, Ser (version
du programme). Pour sortir des menus et revenir au
masque principal appuyez sur la touche « quitter ».

12020)nst al | at eur
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C) Exemple de modification consigne chaud :

Pour modifier la consigne "chaud", procédez comme indiquez ci-dessous:

A partir de |’ affichage p
« entrée ».

Vous arrivez sur le menu LOG. Rentrez votre code
d’accés apres avoir appuyé sur « entrée ». Validez par
«entrée»etf ai tes défiler jucs

(Paramétre). %

Vous étes au menu Par. Maintenant appuyez sur
« entrée ».

Vous arrivez au sous-menu Par Gen (Paramétre
général).

Pour modifier la consigne "chaud", vous devez faire
défiler |jusPgrlRég. ' au me

Ensuite appuyez sur « entrée ». Vous arrivez au sous-
menu regSet, appuyez de nouveau sur « entrée ».

<o

| Ohiat i L
Appuyez sur la fleche du bas pour arriver a SH1. Erreur ! Objet incorporé incorrect.

Vous pouvez maintenant changer la consigne "chaud”
SH1 en appuyant sur « entrée ».

QK

<

La consigne (50.0) clignote, vous pouvez faire défiler la température en appuyant sur « fleche du bas »
(diminuer la température) ou « fleche du haut » (augmenter la température) puis validez la nouvelle valeur avec
« entrée ». Quitter les sous-menus et menus en appuyant sur la touche « quitter ».

6.5 Les paramétres

= Le tableau des parametres

|  Arborescence | Désignation | Min | Max | Défaut | UM. | Accés |
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GEN Général
ReG Modes \
y01 Habiliter Bouton Marche/Arrét non oui oui
y02 Marche/Arrét Unité Arrét Marche Arrét
y03 Habiliter Bouton Eté/Hiver non oui oui
y04 Chaud/Froid Unité Froid Chaud Chaud
y05 Habiliter fonction spéciale non oui non
y06 Type fonction HC EJP HC
y07 Consigne HC Chaud 35,0 65,0 65,0 °C
08 Consigne relais Option spéciale -30,0 35,0 0,0 °C
HDT Reg. Heure Date
hdl Année 2000 2100 2008
hd2 Mois Janvier Décembre | Janvier
hd3 Jour 1 31 1
hd4 Heure 0 23 22
hd5 Minute 0 59 0
hd6 Prise en compte non oui non
rEG Regulation PAC
SEt Consignes Chaud/Froid

(=

I

SC1 Consigne Froid SCL SCH 23,0 °C 1

SH1 Consigne Chaud 15,0 65,0 45,0 °C 1

RH1 Différentiel Chaud 0,0 50,0 13,0 °C 2

SHH Limite max. Chaud 15.0 150,0 60,0 °C 2

pcl | Modif. consigne Chaud Mode Confort -50,0 50,0 -3,0 °C 1

ARP Habiliter arrét en régulation non oui non 2

DGO Dégommage a |’ non oui oui 2

Jo1 Prévention Antigel non oui oui 2

LOI Loi d'eau 2

HLC Habiliter loi d'eau Chaud non oui non 2

tdC T° départ Chaud -40,0 150,0 15,0 °C 2

tFC T° fin Chaud -40,0 150,0 -5,0 °C 2

cpC Compensation Chaud -15,0 30,0 18,0 °C 2

Opt Options 1

Vacances 1

fol Habiliter fonction vacances non oui non 1

f02 Année départ 2000 2100 2008 1

f03 Mois départ Jan Déc Jan 1

f04 Jour départ 1 31 1 1

fO5 Heure départ 0 23 22 1

f06 Minute départ 0 59 0 1

fo7 Année fin 2000 2100 2008 1

fO8 Mois fin Jan Déc Jan 1

f09 Jour fin 1 31 1 1

f10 Heure fin 0 23 22 1

fll Minute fin 0 59 0 1
Arborescence | Désignation | Min | Max | Défaut | UM | Acceés

Opt Options

Mode Confort
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p01 Habiliter plages confort non oui non 1
p02 Heure de départ plage 1 0 23 0 h 1
p03 Minute de départ plage 1 0 59 00 mn 1
p04 Heure de fin plage 1 p02 23 6 h 1
p05 Minute de fin plage 1 0 59 0 mn 1
p06 Heure de départ plage 2 p04 23 9 h 1
p07 Minute de départ plage 2 0 59 0 mn 1
p08 Heure de fin plage 2 p06 23 17 h 1
p09 Minute de fin plage 2 0 59 0 mn 1
pl0 Heure de départ plage 3 p08 23 22 h 1
pll Minute de départ plage 3 0 59 30 mn 1
pl2 Heure de fin plage 3 pl0 23 23 h 1
pl3 Minute de fin plage 3 0 59 59 mn 1
pla Mode confort habiliter lundi non oui non 1
pl5 Mode confort habiliter mardi non oui non 1
pl6 Mode confort habiliter mercredi non oui non 1
pl7 Mode confort habiliter jeudi non oui non 1
pl8 Mode confort habiliter vendredi non oui non 1
pl9 Mode confort habiliter samedi non oui non 1
p20 | Mode confort habiliter dimanche non oui non 1
Y Description des paramétres
Habilitation bouton Marche / Arrét
YOl:permet d’ habiliter ou déshabiliter | e bouton Marc

Habiliter = Oui Déshabiliter = Non
Marche / Arrét Machine
Y02 : contrbéle le fonctionnement Marche ou Arrét de la pompe a chaleur a condition que le bouton
Marche/Arrét de la pompe a chaleur soit déshabilité (Y01=0).
Marche = Mar Arrét = Arr
Habilitation fonction spéciale
YO5:per met d’ h éshabiliter lesdanctiansispétiales. (Voir la description des options)
Activer = Oui Désactiver = Non
Type fonction
Y06 : permet de choisir le type de fonction spéciale.
Consigne fonction spéciale HC et relais option spéciale (OS)
Y07 et YO8 : permet de régler les consignes de température des fonctions spéciales HC (température de
consigne eau) et OS (température extérieure).
Réglage Heure Date
HD1; HD2 ; HD3; HD4 ;HD5:per met de r égler | a date et | heure d
HD6:per met de prendre en compte | e réglage de | ' heure
Consigne Chaud
SH1 : permet de régler la température de consigne d’eau en mode chaud de la pompe a chaleur (voir §

4.1).
Modification consignhe Chaud Mode Confort
Pcl: per met abassememntb e augrhentation deconsignede t e mp ér adedarpempeld e a u
chal eur, penda mbde Confartc.t i vati on du
Loi d’eau mode chaud
HLC: per met d’" activer ou de désactiver | a différientsd’ e @
paramétresde | a | oi d’"eau e®@6Imode chaud, voir |e
Loi d’eau activée = oui Loi d’eau désactivée = non
Mode Vacances
FO1: permet d’ habiliter ou de déshabiliter | e mode Va
Mode Vacances activé = oui Mode Vacances désactivé = non
Mode Confort
POl:permet d’' habiliter oGContbe. déshabiliter | e mode
Habiliter = Oui Déshabiliter = Non
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7 Les opérations de maintenance

IMPORTANT

= Avant toute intervention sur la machine, s'assurer de sa mise hors tension.
= Toute intervention doit étre réalisée par du personnel qualifié.

= Avant toute intervention sur le circuit frigorifique, il est impératif d’arréter I'appareil et d’attendre quelques minutes,
certains équipements comme le compresseur et les tuyauteries peuvent atteindre des températures supérieures a

100 C° et des pressions élevées pouvant entrainer des brdlures.

Effectuer les opérations suivantes au moins une fois par an (la périodicité dépend des conditions d'installation et

d'utilisation) :
2> Vérifier |l a propreté de | ’"installation en
29 Nettoyage de | ' échangeut &pa&ici aé¢npouirl il €an
d’"eau chaude ni de vapeur.
=> Vérification de la bonne tenue des raccordements électriques.
= Vérification du raccordement des masses a la terre.
=>» Vérification du circuit hydraulique (netoy age du filtre, qualité
8 Les alarmes
T Si automatique | 'alarme apparailt et

Exemple d’alarme apparaissant sur MCX06C

L o r s'upuéfaut apparait sur la machine, le régulateur
MCX06C peut afficher la visualisation suivante. Pour
entrer dans le menu ALARME, appuyez sur « quitter ».

Vous étes maintenant dans le menu ALARME. Voici
donc un exemple d’al ar me
les alarmes, appuyez sur «fléeche du bas » et la
«fleche du haut » . Les éléments indiqués sont le
code alarme et le temps écoulé depuis le temps de
présence de | " al ar me.

Désactiver les alarmes

Pour désactiver les alarmes (ou reseter) vous devez
appuyer sur la touche « entrée ».

Ensuite le masque suivant doit apparaitre. Le message
« no AL » doit défiler, cela signifie que vous avez
désactivé toutes les alarmes. Pour sortir appuyez sur la
touche « quitter».

général et que | e:
bathepi @eduial umi ni

de | " eau, etc..).

di sparait toute

o
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Tableaudesalarmes et des actions a réaliser en fonction de
Code Signification Causes probables de I’alarme Actions aréaliser en conséquence
Alarme alarme
Fonctionnement hors des limites du | Modifier la consigne en fonction de la température
. compresseur et de la machine (consigne par | e xt ér i eure (Loi d eau) .
Thermique rapport a la température extérieure)
A0l compresseur pp P -
(automatique) HP trop importante. Voir alarme A04.
Filtre a tamis circuit primaire colmaté Nettoyer le filtre a tamis
-Rajouter de | ’"eau dans |’
- Vérifier qgu’ il n’ ai-t pa
Pas assez de pression hydrauligue dans le | hydraulique.
;¢ d,circuitprimaire. -Vérifier |l e volume du vas
A02 pef a ut e vol ume stbationl (risque de vidange par la
(automatique) soupape de sécurité limité a 3 bar).
- Vérifier la taille du circulateur du circuit primaire par
rapport aux différents éléments installés (filtre a tamis,
Débit d’'eau circuit pr| échangeur a plagues PAC, vannes, coudes, flexibles
anti-vibrations, longueur et diamétre tuyauteries du
circuit pri maire, L) .
A03 B!ocage debit 3 défauts débit d’ eau | Voiralarme A02.
d’eau (m
Tro ou as assez de d-RégIer |l e débit d’'eau aux
P P -Voir défaut débit d’ eau.
Coupure HP Echangeur a plaques colmaté ou bouché. Ne ttoyer | échangeur a plg
A04 : qui le colmatent.
(automatique) - — -
Fonctionnement hors des limites de la machine | Baisser la consigne d’ eau
(corjsflgne par rapport a la température | Sonde eau défectueuse.
extérieure).
A05 Blocage HP 3 coupures HP en 1 heure. Voir alarme A 05.
(manuel)
Seuil Antigel Température d’ eau en|-Manque de débit d'eau =>
A08 . . s
(manuel) antigel. - Consigne eau trop basse en mode été.
Echangeur & air colmaté Nettoyer | 'échangeur a air
Provoquer un dégivrage manuel en appuyant 5
Echangeur a air givré secondes sur la fleche du haut du régulateur (Attention
a la température de sortie
Manque de fluide frigorigéne provoqué par une
AQ9 Coupure BP fuite, identifié par des pressions égalisées | Identifier la fuite, vider complétement la machine, tirer
(automatique) BP/HP basses par rapport a la température | au vide et remplir au poids de fluide frigorigene indiqué.
extérieure (rapport pression/température fluide
frigorigéne).
Détendeur principal def_ectueux_ (press_lon HP Détendeur & changer.
presque normal et pression BP tire au vide).
A10 Blocage BP 3 coupures BP en 1 heure. Voir alarme A09.
(manuel)
Sonde sortie
Al3 d'eau H Connecteur sonde A Vérifier que le connecteur | Vérifier que le cable de la
(manuel) . - o Céble sonde e ,
: débranché du bottier . de la sonde, sur le boitier | sonde n’'es
Sonde air carte endommage. carte, est bien branché endommagé ou coupé
Al4 extérieur HS ' ' ' 9 pe.
(manuel)
Fils dans le
Capteur d Le connecteur DIN Vérifier que le
Al5 r a? fluHPeHS connecteur (carré) du Cable connecteﬂr du Ouvrir le Vérifier que le
pressio du capteur capteur de capteur connecteur DIN A 9
(manuel) . ) capteur de P céble du capteur
de pression pression (sur le de - et vérifier que les ]
. pression est | . . . de pressi
dans le capteur rouge) pression . . | fils soient bien
. . . bien  branché . pas
boftier carte débranchés des endomma o branchés sur les .
Capteur de N . sur le boitier endommage.
AL6 ion BP HS est bornes let2a gé. carte bornes.
pression | débranché. Il "intérie ’
(manuel) connecteur.
-Vérifier que |l e cable ne
Erreur de est bien branché.
A18 connexion avec Mauvaise connexion du cable qui sert de CAN | - Erreur de paramétrage du régulateur : une option a été
extension pour les options. activée al ors que gu’ il
(manuel) correspondant.
-Le boitier d’'options n’'es
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OBSERVATIONS :

| VSDEEC
34 570 SAUSSAN
tel: 04.67.07.01.70

fax : 04.67.07.32.63

Site : www.sdeec.fr
E-mail : info@sdeec.fr
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